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           N 型密炼机                          E 型密炼机 

我公司生产的密炼机为目前世界先进机型之一，其各项技术指标均达国际同类产品先进水平。该机

设计合理，结构先进，制造质量高，使用可靠，寿命长。适用于轮胎、橡胶行业对各种胶料及橡塑共混等

所需原料的塑炼、混炼和终炼，尤其是对子午胎胶料的混炼。 

特点 

1、该机采用积木式结构，可互相旋转 180°，容易适用安装场地，方便维修。 

2、转子形式有啮合型、四棱切线型、ZZ2 型等多种，适合于不同胶料的塑炼、混炼和终炼。 

3、凡与胶料接触的部位均通水循环冷却，冷却面积大，并配备了恒温控制的水温调节系统，选用其

适当的水温，能有效的保证所炼各种胶料的质量稳定。 

4、传动系统由电机、高精度齿面减速机、鼓形齿联轴器和高速联轴器组成，采用直流电机无级变速

和交流电机，减速机换档变速以及交流变频拖动，液压马达驱动等多种形式。整机具有传动平稳、噪音低、

寿命长等优点。 

5、控制系统采用 PLC，具有手动和自动功能，切换方便，可实现时间、温度、能量的控制，并有完

善的信号检测、反馈和安全保护，能有效的控制炼胶质量，缩短辅助时间，降低劳动强度。 

6、GK 型密炼机上顶栓有气动和液压形式、转子轴端密封有机械式和液压式可供选择 

N 型密炼机主要性能参数 



 

E 型密炼机主要性能参数 

 

串联式密炼机 
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• 串联式密炼机即为两台啮合串联式密炼机上、下串联使用，上面的密炼机为

带上顶栓，下面的密炼机不带上顶栓，而是带一个接料槽。上面的密炼机用于胶

料的混炼及恒温炼胶，下部密炼机被设计成具有非常好的分布混炼功能以及良好

的温度控制性能，优化的通风、冷却以及快速排料功能，主要用于恒温炼胶。混

炼的时间分布在上下两台密炼机上； 

• 串联式密炼机处于一个封闭式系统，粉尘对环境污染小； 

• 由于下部的密炼机没有加压系统，不加任何小料油料等，因此可以转子防尘

密封采用无油密封装置，减小了胶料及环境的污染，同时减少了油料的消耗；其

次，由于没有上顶栓，下密炼机功率消耗很低，设备使用寿命大大延长； 

• 由于串联式密炼机上、下密炼机采用现场在线控制，因此减少了人为因素的

影响，胶料质量的波动很小； 

• 串联技术的使用免除了多级混炼的要求及母料的储存及供应； 

• 串联式密炼机特别适合全钢或半钢胶料的混炼或终炼，跟切线型密炼机相比，

物料的分散度提高 10% 以上，混炼胶能够一段完成，生产效率提高约 80% 以

上，节约电能 30-50%，减少厂房和设备投资 20-30%。 
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